
 

 
CODIGO: COM P02 F01 VERSION 1 VIGENCIA 15-05-2015 

ESCALERA TIPO MOVIL O AVIÓN EN ALUMINIO (TRABAJO EXTRA PESADO) 
 
 

 
 

  

 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                  

                                                                                                                                     

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                
                                                                                           

                                                                                                                                                    
Especificaciones:   
                                                                                                                       

• Elaborada bajo la Normal ANSI A 14.7 

• Estructura totalmente de Aluminio.  

• Fabricada en tubo rectangular de 2x1”. 

• Peldaños en lamina de Alfajor antideslizante.  

• Peldaños reforzados lateralmente en tubo cuadrado.  

• Incorporada con 2 ruedas posteriores fijas en Nylon de 4”.  

• Pasamanos en tubo redondo.  

• Sistema de freno de Freno Americano a partir de 2.50 mts. 

• Sistema escualizable a partir de 3.00 mts.                                                                  

• Plataforma de 0.51 mts x 0.60 mts.  

• Peldaños de 0.17 mts x 0.60 mts.                                                                                                        A  B 

• Altura entre peldaños de 0.25 mts.  
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ACCESORIOS ADICIONALES: 

• Mecanismo de Freno tipo americano por debajo de 2.50 mts. (Fig. 1), Cinta antideslizante o reflectiva. 

(Fig. 2), Sistema escualizable por debajo de 3.00 mts (Fig. 3), Baranda desmontable y/o abatible. (Fig. 4), 

Puerta (Fig.5), Pasador (Fig.6). Pintura electroestática y/o esmalte (solo para hierro) (Fig.7). ruedas 

encauchetadas (Fig.8). 
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